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Utgjør bærende vegger/dekker i en bygning



Limtrebjelke Bæresystem av limtre, her med betongdekker
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Bruk av trekonstruksjoner – hva sier regelverket?

• Bæresystemet i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for å kunne 

opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den 

personer og husdyr i og på byggverket.

•

•
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Brannklasse

Bygningsdel 1 2 3

Bærende hovedsystem
R 30

[B 30]

R 60

[B 60]

R 90 A2-s1,d0

[A 90]



Fullstendig brannforløp 
for stål og betong
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Naturlig brannforløp Standard Brannkurve
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https://www.facebook.com/MoelvenLimtre/videos/540165146163531/


Fullstendig brannforløp massivtre (CLT)
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Fullstendig brannforløp massivtre (CLT)
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Fullstendig brannforløp massivtre (CLT)
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Fullstendig brannforløp i trekonstruksjoner?
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• Er det tilfellet at kullaget isolerer bakenforliggende trematerialer?

• Vil innbrenningen stoppe når brannbelastningen avtar (som den siste stokken i 

leirbålet)?











Forkullingsdybde og avkjøling iht 1995-1-2 
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